Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt aus dem Hause
TREND POOL entschieden haben. Neben dem bereits
erworbenen Artikel umfasst das Portfolio noch viele weitere
Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand- und
Styroporbecken, Uber Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile,
Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-
Fitting. Also alles, um lhre eigene private Pool Oase zu
verwirklichen beziehungsweise zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette
machen kénnen, fordern Sie einfach den aktuellen TREND
POOL-Katalog bei Ihrem Fachhandler an oder nutzen Sie das
Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Volistandigkeit des Lieferumfangs
Bitte Uiberpriifen Sie die Vollstandigkeit anhand der Stiickliste.
Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an lhren

Fachhandler.

Wichtige Hinweise

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen,
sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die
enthaltenen Anweisungen befolgen.

Weitergehende Hinweise oder Beratung Uber Filter,
Wasserpflege und Zubehor erhalten Sie durch Ihren Handler.
Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an lhren
Handler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue
Avrtikelbezeichnung an, damit eine reibungslose
Ersatzteillieferung gewahrleistet ist. Im Rahmen der
technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Anderungen
vor, die der Produktverbesserung dienen.

Produktbeschreibung

Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen
TREND POOL-Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen,
fragen Sie ihn bitte bei lhrem Fachhdndler an oder nutzen Sie
das Bestellformular auf der Internetseite

www.trend-pool.de.
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Anleitung
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Anleitung

TRENDSTONE Systembaubecken

1. Wahl des Standortes Pool

In diesem Schritt klaren Sie die Frage nach dem geeig-
netsten Standort und berticksichtigen dabei
rechtliche, geografische und technische Faktoren. Der
richtige Standort fur Ihren Pool ist wichtig,

nehmen Sie sich deshalb bitte etwas Zeit fir diesen
Abschnitt.

Ist der Bau genehmigungsfrei?

Im Einzelfall bzw. bei sehr groBen Becken kann es sein,
dass Sie eine Genehmigung bei Ihrer zustandigen
Behdrde einholen missen. Wir empfehlen auf jeden
Fall eine Ricksprache bei Ihrer zustandigen Behorde,
um Probleme von vornherein zu vermeiden.

Ist der Bauplatz windgeschiitzt?
Wind kuhlt Ihr Becken aus und blast Schmutz
in das Poolwasser.

Ist der Bauplatz frei von Baumen und
Strauchern?

Herabfallende Blatter verunreinigen das Wasser,
zudem verhindert die Schattenbildung eine optimale
Aufheizung.

Ist die Bauflache ebenerdig?
Bei einem Bau in Hanglage >5° Gefalle sollten
Sie unbedingt einen Statiker zu Rate ziehen.

trend-pool.de

Bietet der Bauplatz geniigend Flache?

Zum gewiinschten Beckeninnenmal sind auf jeder
Seite mindestens 0,75 m, besser 1 m fir Wand und
Arbeitsflache hinzuzurechnen.

Versuchen Sie den Pool nahe Ihrer Terasse zu bauen,
nur ein Pool in Sichtndhe wird auch benutzt
und stellt einen wirklichen Mehrwert da.

Vergewissern Sie sich, dass der Pool nicht im Grundwas-
ser gebaut wird, in diesem Fall muss das

Grundstiick drainiert werden und ein Grundwasser-
schacht vorgesehen werden.
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Anleitung

TRENDSTONE Systembaubecken

2. Wahl des Standortes Filteranlage

Diese sollte frostgeschiitzt und méglichst nahe beim
Becken installiert werden.
Hierfur bieten sich mehrere Varianten an z.B.:

1. Unterbringung in einem angebauten Technikschacht
Die Filterpumpe muss ausreichend beliftet sein.

- Schutz gegen Uberhitzung

- Schutz gegen Kondenswasser

- Abfluss

- Be- & Entliiftung

Wir empfehlen jedoch folgende Unterbringung
der Filtertechnik:

2. Verwendung einer vorgefertigten TREND-POOL
Technikbox

3. Unterbringung im nahegelegenem Keller, Garage,
Gartenhaus o.a.

trend-pool.de

Denken Sie noch an folgende Punkte:

- Sandfilteranlagen bendtigen zur Reinigung/Riickspt-
lung einen Kanalanschluss

Das MindestmaB fiir den Technikraum betragt
ca. 2 x 1,5 m fiir die Unterbringung von:

- Filteranlage mit Filterpumpe

- Verrohrung (Kugelhéhne fiir Skimmer, Bodenablaufe,
EinstromdUsen, Bypasse Dosierung/Heizung)

- Dosieranlage / Salzelektrolyse

- Schaltkasten

In der unmittelbaren Nahe sollte auch die Warmepumpe
installiert werden: Platzbedarf ca. 80 x 120 cm
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

3. Baugrube

Wie bereits erwahnt, muss die Baugrube 1 m langer
und breiter sein als das gew(inschte Beckenmass:

Die Poolsteine sind jeweils 25 cm stark, so ergibt sich
bereits eine Differenz Innen-/Aussenmass von

50 cm. Dazu kommt Platzbedarf zum Arbeiten und aus-
reichend Platz fiir die Verrohrung. Haben Sie sich

fir eine aussenliegende Treppe entschieden, so rechnen
Sie diesen Platzbedarf noch dazu.

So ergeben sich fiir unsere Standardpools
folgende Masse:

NennmaB Katalog MaB Erdaushub MaB Bodenplatte
3,00x5,00m 4,00 x 6,00 m 3,70x 5,70 m
3,00 x 6,00 m 4,00x7,00m 3,70x6,70 m
3,50x7,00m 4,00 x 8,00 m 4,20x 7,70 m
3,50%x 7,50 m 4,50 x 8,50 m 4,20x8,20m
4,00 x 8,00 m 5,00x9,00 m 4,70 x 8,70 m
3.1 Tiefe der Baugrube
Beckentiefe 150cm *Die Rollkiesschicht dient zur Aufnahme von Sickerwas-
Rollkiesschicht (Siebmass 8/16mm)* 20cm _ser, Hahgwasser.un(.j Konde.nswass.er und sollte
, Boderm) I —— in Verbindung mit einer Drainageleitung stehen, um das
armierte Bodenplatteplatte il entstandene Wasser auch ableiten zu kénnen.
Randsteine 2-5cm

Ergibt eine Gesamttiefe von 187 - 195cm ausgehend
von dem von lhnen gewiinschtem Nullpunkt.
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Anleitung

TRENDSTONE Systembaubecken

3.2 Aushub der Baugrube

Nach dem Einnivellieren stecken Sie den Platz der kiinf-
tigen Baugrube am besten mit Absperrband ab, damit
die Baugrube im Ergebnis die richtigen Dimensionen
aufweist. Beginnen Sie nun mit dem Aushub des Erd-
reiches bis zur gew(inschten Tiefe. Bedenken Sie, dass

in unserem Beispiel das Becken komplett im Boden ver-
senkt wurde. Sollten Sie einen Uberstand des Beckens
iber dem Boden realisieren wollen, so ziehen Sie den
gewiinschten Uberstand einfach von der Tiefe Grube ab.

4. Aufbau der Bodenplatte

Der Bodenaufbau beginnt auf dem verdichteten bzw.
gewachsenen Erdreich. Die mindestens zu erreichende
Bodenpressung muss 150 KN/m?2 betragen. Kann die
verantwortliche Bauleitung die vorhandenen Bodenver-
héltnisse nicht zweifelsfrei zuordnen, ist ein Bodengut-
achter hinzuzuziehen.

Darauf aufbauend folgt eine 20 cm starke Kiesschicht
gemaB DIN EN 12620 mit den SiebmaBen 8/16 mm
nach DIN 4226. Nun wird der Kies verdichtet. Wir
empfehlen eine Sauberkeitsschicht auf den Kies aufzu-
tragen, alternativ eine PE-Baufolie mindestens 0,5 mm
stark auf welche spater die Betonplatte gegossen wird.

Nun wird das Mal3 der Bodenplatte ermittelt. Die
Bodenplatte sollte je Seite 10 cm groBer wie das
BeckenauBenmaB sein.

trend-pool.de

Ein Uberstand des Beckenrandes tiber dem Boden
erweist sich als nitzlich gegen Schmutzeintrag, Regen-
wasser sowie Tiere. Der Aushub kann leicht Uber die
beiden Diagonalen der entstandenen Grube kontrolliert
werden. Das Nachmessen muss zweimal dieselbe Lange
ergeben. Dann ist der Aushub rechteckig.
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TRENDSTONE Systembaubecken

4.1 Bewehrung / Bodenplatte

Die Bodenplatte muss absolut waagerecht und eben
sein. Zur Vereinfachung der arbeiten empfehlen wir
lhnen die Errichtung einer exakten Schalung fiir die
Bodenplatte. So stellen Sie sicher, dass die Betonplatte
waagerecht abgezogen werden kann und die kalkulier-
te Betonmenge ausrechend ist.

Die Bodenplatte muss mit 2 Lagen Q-Matten des Typs
Q257A bewehrt werden. Verwenden Sie bitte passende
Abstandshalter, da samtliche Baustahle in der Boden-
platte allseits von mindestens 3,5cm Beton umschlos-
sen werden mussen. Bei Uberlappung der Q-Matten
missen mindestens 3 Felder ineinander (iberstehen um
die sich aus der Statik ergebenden Anforderungen zu
erfiillen.

Flechten Sie nun die MaueranschluBbewehrung in die
Q-Matten ein. Die vertikalen und horizontalen U-Eisen
werden entlang des Beckenumfangs alle 25 cm ein-
geflochten. Die vertikalen U-Eisen stellen die Anschluss-
bewehrung dar.

Bewehrung:
Senkrecht und vertikal!

trend-pool.de

Vorbereitung Bodenplatte:
Schalung zur Vereinfachung des giessens der
Bodenplatte

Verwendung von Abstandhaltern:
die doppelte Armierung muss mind. 3 cm vom
Beton umschlossen sein.

Seite 7 von 48
Stand 06.10.22

Weinmann GmbH | TREND POOL | ) @ | FrankenstraBe 1-4 | 63776 Mombris | +49 (0) 60 29 /95 797 - 0 | tp@weinmann.gmbh



Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

4.2 Montage Bodenablauf

Laut DIN EN16713 miissen zur Sicherheit 2
Bodenablaufe installiert werden, wenn diese zur
Ansaugung der Filteranlage benutzt werden!

Die Bodenabldufe werden in die Betonplatte auf der
Skimmerseite mit einem Abstand von 1 Meter zur Pool-
wand und von einem Bodenablauf zum anderen einge-
bracht. Entfernen Sie den Folienflansch und Dichtungen,
kleben Sie diesen an der Oberseite mit einem starken
Klebeband ab, damit kein Beton in den Bodenablauf
sowie in die Schraubldcher flieBen kann.

Die Bodenablaufe miissen so fixiert werden, dass diese
sich beim betonieren nicht mehr bewegen kénnen und
die Oberseite biindig mit der fertigen Betonplatte /
Glattstrich / Bodenisolationsplatten sein wird. Achten
Sie auf eine horizontale Befestigung, sowie darauf, dass
die Bodenabldufe nicht angehoben werden kdnnen.

Die Bodenabldufe werden mit mit einem PVC Rohr
mindestens 50mm angschlossen. Das Rohr wird aus der
Bodenplatte in Richtung Filteranlage gelegt und sollte
zeitnah mit Winkeln etc. angschlossen werden um eine
unndtige Verschmutzung vorzubeugen.

trend-pool.de

Bodenablaufe:
miissen 100%ig ausgerichtet und befestigt werden.
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trend-pool.de

4.3 Betonplatte

Zum betonieren verwenden Sie eine Betongiite von Bodenplatte:
mindestens C25/30 mit einer Kornung von 0 -16 mm. sorgfdltig glatt ziehen!
Wir empfehlen an den Verbindungsstellen der Schal-
steine einen U-Winkel mit Offnung nach unten in den
gegossenen Beton einzudriicken.

Die daraus entstehenden Schlaufen kénnen spater
mittels Spannbandern zum Verzurren der ersten Reihe
Isolierschalsteine auf der Bodenplatte genutzt und
somit ein , Aufschwimmen” der Steine beim Verf(llen
mit Beton verhindert werden.

Die Bodenplatte muss nach dem GieBen absolut plan Bodenablauftdpfe:

eben glattgezogen werden. Danach warten Sie mit Biindig mit der Betonsohle, darauf achten, dass die Bo-
den weiteren Arbeiten bis die Bodenplatte begehbar denablédufe nicht aufschwimmen und den tiefsten Punkt
ist. Laut Vorschrift 28 Tage. Witterungsbedingt ist die am Boden bilden.

Bodenplatte gegen Austrocknung zu schiitzen. Wenn Sie nur einen Bodenablauf installieren, kann

dieser nur zum Entleeren verwendet werden!
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5. Wandaufbau

Bevor Sie mit dem Wandaufbau beginnen: Denken Sie bereits jetzt an die Positionierung
Zeichnen Sie sich die Beckenumrisse (innen und auBen) der Einbauteile:

auf der Bodenplatte an oder spannen Sie laut dem

BeckenmaB eine Schnur und befestigen Sie diese an der - Skimmer

Fundamentplatte. Das erleichtert lhnen die Ausrichtung - Binstrémddisen

der Poolwande. - Unterwasserscheinwerfer

- Gegenstromanlage

- Einbauteile fiir Wasserattraktionen

- Einbauteile fiir Unterflurrolladenabdeckung
Zeichnen Sie diese eventuell am Beckenboden ein,
um diese nicht zu vergessen!

5.1 Erstellen der ersten Steinreihe

Jetzt wird die erste Steinreihe gestellt, hierzu
werden die Steine auf das gewiinschte Beckenmaf3
iber die AnschluBeisen gesteckt, miteinander
verzahnt (Innen- und AuBenseite beachten), an
den U-Eisen mit den Spannbandern fixiert.

Alle AuBendffnungen werden mit Endeinschiiben
verschlossen, damit kein Beton beim Verfiillen
ausflieBen kann.

An den Kreuzungspunkten sind die Stege zu
entfernen um einen durchgehenden Betonfluss zu
erreichen. Vom anstehenden Stein wird die Feder
biindig abgeschnitten um Spaltbildung zu
vermeiden.
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trend-pool.de

An den Eckverbindungen muss die Feder Detail Eckverbindungen:
abgetrennt werden, damit an den Steinen kein In der Ecke muss ein Stiick von ca. 15 x 8 cm ausge-
Zwischenraum entsteht. schnitten werden, um das Bewehrungseisen einzulegen,

damit der Beton die Eckverbindung herstellen kann.

5.2 Bewehren des Wandaufbaus

An die Anschlussarmierung wird die vertikale Wandar- In den Ecken werden 2 im 90° Winkel miteinander
mierung in Form von Stabstahlen @ 8 mm geflochten. verbundene U-Eisen mit der horizontalen Bewehrung
Nun wird die erste Lage horizontaler Bewehrung verbunden. Bauen Sie Reihe um Reihe sowie die Ecken
(2 x 6 mm @) im Steg der Isolierschalsteine verlegt. der Isolierschalsteine im Mauerwerkverband versetzt
Stellen Sie bei Uberlappungen von Baustahlen eine auf, um mehr Stabilitat zu erzeugen. Diese wird mit der
Ubergreifung von 35 cm sicher. Der Baustahl darf nicht darunterliegenden Isolierschalsteinreihe mittels Kabel-
auf dem Isolierschalstein aufliegen sondern muss auf binder festgebunden um zusétzliche Stabilitdt beim

die vertikalen U-Eisen geflochten werden, damit die all- Verfilllen zu gewahrleisten. Auch hier werden wieder
seitige Betondeckung von 2,5 cm spdter gewahrleistet Schieber in die Ecksteine eingesetzt.

werden kann.
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Aufbauhilfe:
Holzleisten innen und aussen angebracht verhindern
das verrutschen der Styro-Steine.

5.3 Ausrichtungshilfe

Damit die Poolwand beim Verfillen gerade bleibt,
empfehlen wir bei der ersten Steinreihe an der Inne-
nund Aussenseite die Befestigung einer stabilen Holz-
leiste. So erleichtern Sie sich ebenfalls das rechtwinklige
Ausrichten der Wande.

trend-pool.de

Rechtwinkliges Aufstellen des Poolkérpers:
Denken Sie an die Hilfsformel 3/4/5:

Ein rechter Winkel wird nachgewiesen in dem Sie eine
Markierung an der Stirnseite bei 3 Metern und an der
Langsseite bei 4 m machen. Die Diagonale muss
genau 5 m ergeben.
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5.4 Montage Unterwasserscheinwerfer

Ab der 2. Steinreihe kann es sein, dass Sie die
Einbauteile positionieren missen. Entnehmen Sie die
richtige Einbaulage den nachstehenden Zeichnungen.
Es ist wichtig, dass der Folienklemmflansch der
Einbauteile mit der Beckeninnenwand biindig
eingebracht wird. Halten Sie das entsprechende
Einbauteil an die Wand an und zeichnen Sie den zu
machenden Ausschnitt an.

Zeichnen Sie die auszuschneidenden Einbauteile
an, versichern Sie sich, dass keine Eisendtabe storen
und schneiden Sie nur ganz eng aus.

Das Kabelrohr muss vorher eingedichtet werden und
wird nach oben durch den Styroporstein gefiihrt.

trend-pool.de

Schneiden Sie mit einem geeigneten Werkzeug (Styro-
porschneider / Sdge) eine passende Aussparung fiir das
jeweilige Einbauteil in die EPS-Isolierschalsteine. Kleben
Sie nun mittels PU Bauschaum das Einbauteil pass-
genau in das entstandene Loch in der EPS-Wand und
schneiden Sie nach Ausharten des Schaumes die Uber-
stande ab. Denken Sie daran, dass die Eisenarmierung
an den Einbauteilen stéren kann und entfernen Sie
diese um das Einbauteil herum!

Einkleben des Einbauteils mit PU Schaum, der
Folienflansch muss biindig mit der Poolwand sein.
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5.5 Montage Einstromdiisen

Entnehmen Sie die richtige Einbaulage den nachste-
henden Zeichnungen. Es ist wichtig, dass der Folien-
klemmflansch der Einbauteile mit der Beckeninnenwand
blindig eingebracht wird. Halten Sie das entsprechende
Einbauteil an die Wand an und zeichnen Sie den zu
machenden Ausschnitt an.

Wandaufbau Fortsetzung

Nachdem Sie die horizontale Bewehrung eingebracht
haben, folgt nun die ndchste Reihe Isolierschalsteine.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, abwechselnd Ring-
anker und Isolierschalsteine, bis Sie die gewiinschte
BeckenhGhe erreicht haben.

Oben wird alle 25 cm zum Abschluss ein nach unten
gedffnetes U-Eisen eingeflochten.

trend-pool.de

Schneiden Sie mit einem geeigneten Werkzeug (Styro-
porschneider / Sdge) eine passende Aussparung fiir das
jeweilige Einbauteil in die EPS-Isolierschalsteine. Kleben
Sie nun mittels PU Bauschaum das Einbauteil passge-
nau in das entstandene Loch in der EPS-Wand.
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5.6 Montage Skimmer

Skimmerausschnitt Einschaumen der Einbauteile
Zeichnen Sie die auszuschneidenden Einbauteile an, sorgt fir einen festen Sitz
versichern Sie sich, dass keine Eisenstabe storen und
schneiden Sie nur ganz eng aus.
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5.7 Versteifung der Struktur

Schneiden der Uberstinde

Bevor Sie die Steine mit Beton fiillen sollten die Uber-
stande / Federn an den oberen Blécken abgeschnitten
werden um die Betonfiillung glattstreichen zu kdnnen.

Versteifen der Wande

Wir empfehlen die erstellten Poolwande, bevor Sie mit
dem Verflllen beginnen, so zu versteifen, dass diese
nicht nach innengedriickt werden konnen. Das kann
durch speziell angefertigte Streben oder auch mit einer
einfachen Holzkonstruktion erfolgen.

Dazu Beispielfotos:

Versteifung der Poolwdnde vor der Befiillung
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6. Verfillen der Beckenwande

Nachdem samtliche Einbauteile gesetzt sind, kann die
Verflllung der Beckenwande mit Beton der Gliteklasse
C25/30 0 -16 mm erfolgen. Die Beckenwande sollten

mit einer Betonpumpe in Verbindung mit einer Fallbrem-

se verfiillt werden. Beim Verfiillen mit der Betonpumpe
ist unbedingt darauf zu achten, dass der Beton auf die
Stegverbindungen und nicht direkt in die Hohlraume
gegossen wird. Somit verringert sich der Falldruck des
Betons und die Isolierschalsteine fangen

den restlichen Falldruck optimal ab.

trend-pool.de

Beginnen Sie mit dem Verfiillen der Isolierschalsteine
am besten immer von der Ecke zur Mitte hin. Verteilen
Sie den Beton gleichmaBig durch mehrmaliges umrun-
den des Pools mit der Betonpumpe. So kdnnen Sie die
Beckenwand in einem Zug bis zu einer Hohe von

1,50 m betonieren. Nach dem Betongang das Becken
mittels Richtschnur / Laser auf MaBhaltigkeit tberpri-
fen, gegebenenfalls nachjustieren.

Achten Sie penibel darauf, dass Betonspritzer sofort von

den Beckenwanden und Boden entfernt werden, eine
nachtdgliche Reinigung wiirde viel unndtige Zeit in An-
spruch nehmen!
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7. Montage Einhangprofil

Der obere Beckenrand muss sauber und glatt abgezo-
gen sein. Warten Sie einige Tage bis der Beton ,bohr-
und schraubfest” ist. Die Einhangeprofilleisten werden
mittels Hammerschlagnieten auf dem Beckenkopf
befestigt. Die Keilbiesenaufnahme muss biindig an der
Beckeninnenseite anliegen
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8. Montage Vlies

Sie sollten das Vlies erst verlegen, kurz bevor Sie die
Folieninnenhiille einbringen mochten:

Achten Sie darauf dass es an diesem Tag nicht zu
windig ist und regenfrei ist. Die Aussentemperatu sollte
15 - 28°C betragen. Direkte Sonnenstrahlung sollte
vermieden werden.

Das Becken muss jetzt von allen Verunreinigungen
befreit sein und absolut sauber sein:

Am besten reinigen Sie das Becken mit einem Bau-
staubsauger, kleinste Steinchen, Betonreste etc. werden
Sie trotz des Schutzvlieses als Abdriicke durch die Folie
sehen. Sollte der Betonboden nicht perfekt glatt sein, so
werden Sie auch diese Abdrlicke sehen. Spachteln Sie
etwaige Locher aus oder bringen Sie einen Fllssig Est-
rich ein. Priifen Sie die Einbauteile auf festen Sitz und
vergewissern Sie sich, dass alle Schraublécher fiir die
Folienflansche sauber und schraubféhig sind!

Erst jetzt beginnen Sie mit der Verlegung des
Schutzvlieses!

Bodenvlies

Verlegen Sie nun das Bodenvlies. Sie kdnnen es am
Boden verkleben, es ist aber nicht zwingend erforder-
lich. Sie kdnnen es auch einfach nur leicht wassern,
damit es am Boden liegen bleibt. Achten Sie auch hier
darauf, dass das Vlies faltenfrei und ohne Wellen verlegt
ist. Schneiden Sie dann das Vlies um den Bodenablauf
herum weg, damit der Folienflansch frei ist, schneiden
Sie direkt an der Aussenkante des Bodenablaufes.

trend-pool.de

Wandvlies

Wir liefern lhnen Schutzvlies fiir die Wande mit der
Hoéhe 1,50 m und fir den Boden, zugeschnitten auf das
ungefahre Poolmass. Am besten geht die Vliesverlegung
mit 2 Personen:

Eine Person gibt den Vlieskleber auf die Wand (einstrei-
chen oder sprihen, je nach Art des Klebers) die zweite
Person klebt das Vlies an der Wand fest. Verkleben Sie
das Vlies faltenfrei und ohne Wellen, das kann sonst
spater sichtbar in der Folie sein.

Nachdem die Wande komplett mit Vlies ausgekleidet
sind, schneiden Sie das Vlies um die Einbauteile herum
aus (Skimmer, Dusen, Unterwasserscheinwerfer, Gegen-
stromanlage). Der Folienflansch muss komplett frei sein.
Halten sie zur Kontrolle den entsprechenden Flansch

an das Einbauteil und kontrollieren Sie auch, ob die
Schraublocher schmuztfrei sind.

0

Dichtungen

Kleben Sie die Dichtungen auf die Einbauteile!
Achten Sie auf den korrekten Sitz und tiberprifen Sie
die Ubereinstimmung der Schraublécher.
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9. Folienverlegung

Achten Sie bitte bei der Montage auf die Temperatur
und die Sonneneinstrahlung. Eine Montage sollte nur
bei einer Lufttemperatur von 15 - 28°C und nicht direk-
ter Sonneneinstrahlung durchgefihrt werden.

Ist die AuBentemperatur zu kalt, wird die Innenhtille
steif und kann nicht oder nur sehr schwer eingehangt
werden. Im schlimmsten Fall kann die Folie aufreiBen.
Ist die AuBentemperatur zu warm, dehnt sich die Innen-
hiille zu stark und es kdnnen sich Falten bilden.

trend-pool.de

Eine Montage unter einem beheizten Zelt ist bei wech-

selhaftem Wetter eine gute Alternative. Vor der Monta-

ge sollte die Folie fir ca. 2-3 Stunden an einem warmen
Platz gelagert werden um die Weichmacher der Folie zu
aktivieren.

Fiir die Montage der angefertigten Poolfolie empfehlen
wir einen professionellen Foliensauger. Dieser erzeugt
zwischen Folie und Beckenwand ein Vakuum, wodurch
sich die Folie gleichmaBig ausdehnen kann. AuBerdem
kann so der Sitz der Folie korrigiert werden, bevor das
Wasser eingefillt wird.

o . g
i 2

Betreten Sie den Pool bei der Montage barful3 oder auf Socken. Halten Sie alle Werkzeuge und
spitzen Gegenstande vom Becken fern. Beim Auspacken der Innenhiille achten Sie bitte darauf,
nicht mit einem Messer oder Teppichschneider zu tief in die Verpackung zu schneiden.

MaBabweichungen

Um eine faltenfreie und einwandfreie Passgenauigkeit
zu gewahrleisten, werden alle Schwimmbadinnenhdillen
etwas kleiner als das tatsachliche BeckenmaB gefertigt.

Diese Untertoleranz kann bis zu 3% betragen. Die
Wande werden bis zu 2 cm kiirzer gefertigt.
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trend-pool.de

Ausrollen der Liners Einhédngen der Folie
Der Liner wird mit der Treppe auf der Oberseite aus- Bei Rechteckbecken ist darauf zu achten, dass die
gerollt. Biese zuerst in einer Ecke eingehdngt wird, dann wird

in der diagonal gegenliberliegenden Ecke eingehangt.
AnschlieBend teilen Sie die Wande immer mittig und
beginnen an diesem Punkten die Wande einzuhangen.

Seite
Nichtschwimmerbecken
(oder Treppe) \
Abb. 2

Den Liner in Richtung des Schwimmbeckens
ausrollen.

Zum Schwimmerbecken

Seite
NichtschwimmerbecRe
(oder Treppe)

Abb. 3

Den Liner der Breite nach ausfalten.

Ausrichten der Folie
Achten Sie beim Einhdngen des Liners auch stets auf

Ausrichten des Beckenbodens den Boden: die Bodenndhte mussen ringsum den glei-
Der Folienboden muss in die Kehlen (Ecke chen Abstand zu Wand haben. Es kann sein, dass Sie
Beckenwand und -boden) gezogen werden. die Folie beim ersten Versuch nicht sofort in alle 4 Ecken
Achten Sie darauf, dass die duBere SchweiBnaht, die einhangen konnen, da die Folienspannung einseitig zu
den Folienboden mit der Wandfolie verbindet, gross sein kann. Ziehen Sie die Folie nochmals in die
mdglichst nah an die Kehlen liegt. Ecken nach, nach mehreren Versuchen wird sich die

Der Abstand muss ringsum gleichmaBig sein. Folie in alle Ecken spannen lassen.
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10. Becken fiillen

Ist die Folie korrekt verlegt - Nahtpriifung - kénnen Sie
mit dem befillen des Pools beginnen.

Stoppen Sie die Befiillung wenn der Boden leicht mit
Wasser bedeckt ist: 1-2 cm reichen bereits.

Entfernen Sie die Bodenfalten durch Schieben des Liners
von der Beckenmitte in Richtung Seitenwande.

Wenn der Boden faltenfrei ist, fahren Sie mit der Befiil-
lung fort. Achten Sie stets darauf, dass Boden und Wand
faltenfrei sind.

Foliensauger

Bei Innenhiillen mit eingearbeitetem Treppenteil emp-
fehlen wir die Nutzung eines speziellen Foliensaugers.
Durch eine leistungsstarke Turbine wird hinter der Folie
ein Unterdruck erzeugt. Der Liner wird so an die Wande
und Boden angesaugt, man kann bereits jetzt ohne
Wasser sehen, ob die Folie richtig sitzt!

Haben Sie einen starken Baustaubsauger, so kann auch
dieser eingesetzt werden.

trend-pool.de

Ausrichten des Treppenteils

Die SchweiBnaht an der ersten Stufe genau parallel zur
Stufe ausrichten und auf gleichmaBigem Abstand zur
Wand achten. Fixieren Sie dann die Folie mittels Sand-
sacke auf dem Beckenboden, in der N&he der untersten
Stufe. Positionieren sie die erste Stufe, richten Sie die
SchweiBnahte zwar parallel, aber nicht direkt iber den
Fugen aus. Achten Sie auch hier unbedingt auf gleichen
Wandabstand auf beiden Seiten.

Fixieren Sie die erste Stufe mit drei Sandsacken. Erst am
Rand dann in der Mitte. achten Sie immer auf ein wenig
Vorspannung in den Kehlen. Fahren Sie so Stufe fir
Stufe fort, bis Sie oben angekommen sind. Hangen Sie
dann die Folie beginnend an der Ecke der Treppe ein,
fahren Sie dann jeweils Uber den Stufen fort und achten
Sie darauf, dass Sie die Folie gerade nach oben spannen
und diese nicht seitlich verschieben.

Hangen Sie die Folie in der Nahe der Treppe aus
schieben an dieser Stelle den abgeflachten Schlauch
des Foliensaugers hinter die Folie. Schalten dann den
Sauger ein. Nach einigen Minuten legt sich die Folie

an die Wand an. Jetzt sehen Sie, ob die Folie iberall
gut und sitzt. Sollten Falten auftreten oder sollten Sie
feststellen, dass die Schweindhte schlecht positioniert
sind, unterbrechen Sie die Ansaugung und positionieren
Sie den Liner neu.
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11. Ausschnitte der Einbauteile

Ist der Boden faltenfrei, fiillen Sie das Becken 10 bis

15 cm mit Wasser. Jetzt kann der Bodenablauf abge-
flanscht werden. Kleben Sie die Ubrige Dichtung auf den
Folienflansch, positionieren Sie dann Flansch auf dem
Bodenablauf, suchen Sie mit Hilfe eines kleinen Schrau-
benziehers mindestens 2 Schraublécher und stechen Sie
diese an.

Schrauben Sie den Flansch mi der Hand fest - keinen
Akkuschrauber verwenden. Sitzt der Folienflansch fest
am Einbauteil, schneiden Sie nun die Folie innerhalb des
Flansches aus und befestigen Sie das Ablaufgitter.

Fahren Sie mit den weiteren Auschnitten fiir Diisen
und Skimmer fort, sobald der Wasserstand knapp unter
diesen Einbauteilen liegt.

Wichtig: Wasser bis 10 cm unterhalb des jeweiligen
Einbauteils auffillen!

trend-pool.de

Bei den restlichen Einbauteilen ist darauf zu achten,
dass...

- die Ecken korrekt eingehangt sind

- die Folie am Boden faltenrei liegt

- die Seitenwande richtig anliegen

- der Liner grosstenteils faltenfrei anliegt:

Es kénnen noch einige , Verpackungsfalten® sichtbar
sein. Stellen Sie durch einen Drucktest fest, ob sich die
Falten durch Druck von oben entfernen lassen. Sollten
Sie dies bejahen kdnnen, werden diese Falten bei einem
Wasserdruck von cirka 1,4 to pro m? und erwarmten
Wasser von alleine verschwinden.

- die Folie nach erfolgten Ausschnitten nicht mehr be-
wegt werden kann!

Reklamationen werden nach den Ausschnitten nicht
mehr anerkannt!
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Unterwasserscheinwerfer

Ist der Wasserstand ca. 10 cm unter dem Einbauteil und
liegt der Liner sauber an der Wand an, kénnen Sie mit
dem Abflanschen beginnen.

Kleben Sie die 2. Dichtung auf den Folienflansch,
positionieren Sie den Flansch auf den Einbautopf des
Unterwasser-scheinwerfers. Suchen Sie mit Hilfe eines
kleinen Schraubenziehers mindestens 2 Schraublécher
und stechen Sie diese an. Schrauben Sie den Flansch mi
der Hand fest - keinen Akkuschrauber verwenden. Sitzt
der Folienflansch fest am Einbauteil, schneiden Sie nun
die Folie innerhalb des Flansches aus.

Fahren Sie mit der Montage des Scheinwerfers laut
Herstellerangaben fort.

- Einflihren des Kables vom Pool zur Abzweigdose

- Festziehen der Quetschverschraubung Kabel/Schein-
werfertopf

- Einrollen des Ubrigen Kabels

(die Lange muss ausreichen, um den Unterwasser-
scheinwerfer bei geftilltem Pool iber dem Beckenrand
ablegen zu kénnen - Leuchtstoff Wechsel 1).

trend-pool.de

Hier liegt die Folie sehr gut an den Wénden des Pools
an, die Einbauteile kénnen abgeflanscht werden.

Das Kabel wurde durch das Leerrohr zur Kabeldose ge-
fihrt, mittels Quetschverschraubung abgedichtet und
darauf geachtet, dass das Restkabel zum Lampentausch
ausreichend lang ist.

Fertig installierter Unterwasserscheinwerfer. Fortfahren
mit Dsen und Skimmer.
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trend-pool.de

12. Anlagen - Platzierung der Einbauteile

Vorschlag Schnitt B2

Vorschlag Schnitt A/1

Skimmer
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Vorschlag Schnitt oben
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trend-pool.de

12. Anlagen - Baubedarf BeckenmaBe Lange Breite Tiefe
5 3 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
41 16 24 15
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 45t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 17 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 75t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung e die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 1375t 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 69 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
3 Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen 12 5t 6
f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 6 St 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 2,71 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 41 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Réllchen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 15 St.
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Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange

Breite Tiefe Gesamtvol. m?
6,6 4,6 1,95 59,20
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
5,6 3,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
2,71 4,03 6,74
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
6,07 19,26 25,33

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
6 3 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
46 18 27 18
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 65t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 21 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 85t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung sk die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
' Bausstalhlzuschmtt @ 8 mm 1545t 1.45
zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte
5 U-Eisen Beckenkopf 28 mm 775t 0,25 0.11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 145t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
. U-Eisen 0,25x 0,11 x 0,25 m e st 02 Bl 825
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 7t 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 3,04 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 48 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Réllchen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 17 St.
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Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange

Breite Tiefe Gesamtvol. m?
7,6 4,6 1,95 68,17
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
6,6 3,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
3,04 4,75 7,79
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
6,99 21,17 28,16

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
7,5 3 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
53 21 31,5 22,5
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 85t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 26 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 105t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung L die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 177 st 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 89 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 165t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 8t 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 3,51 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 59 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Réllchen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 19 St.
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Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange

Breite Tiefe Gesamtvol. m?
9.1 4,6 1,95 81,63
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
8,1 3,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
3,51 5,83 9,34
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
8,37 24,03 32,40

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
7 35 1.5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
53 21 31,5 24,5
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 85t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 28 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 105t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung L die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 177 st 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 89 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 165t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 8t 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 3,51 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 63 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Réllchen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 19 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange

Breite Tiefe Gesamtvol. m?
8,6 51 1,95 85,53
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
7,6 4,1 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
3,51 6,23 9,74
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
8,77 24,03 32,80

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
8 3 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
56 22 33 24
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 85t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 27 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 105t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung il die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 187 St. 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 94 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 165t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 8t 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 3,70 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 62 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Réllchen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 20 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange

Breite Tiefe Gesamtvol. m?
9.6 4,6 1,95 86,11
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
8,6 3,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
3,70 6,19 9,90
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
8,83 24,98 33,81

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
8 4 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
60 24 36 32
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 9st 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 36 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 1St 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung s die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 200 St. 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 100 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 185t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 95t 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x0,1x0,6 m 165t. 0.5 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 3,97 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 80 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Rélichen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 21 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange

Breite Tiefe Gesamtvol. m?
9,6 5,6 1,95 104,83
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
8,6 4,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
3,97 7,91 11,88
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
10,75 26,88 37,63

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
9 4 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
65 26 39 36
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 85t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 41 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 125t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung Lo die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
' Bausstalhlzuschmtt @ 8 mm 217 st 1.45
zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte
5 U-Eisen Beckenkopf 28 mm 109 St 0,25 0.11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 195t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
. U-Eisen 0,25x 0,11 x 0,25 m e st 02 Bl 825
Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen
> f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe 105t. 6
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 4,30 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 89 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Rélichen 1,4 mm (0,2 kg / Réllichen) 23 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange Breite Tiefe Gesamtvol. m?
10,6 5,6 1,95 115,75
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
9,6 4,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
4,30 8,83 13,13
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
11,87 28,79 40,66

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
10 3 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
65 26 39 30
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 85t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 34 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 125t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung Lo die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
' Bausstalhlzuschmtt @ 8 mm 217 st 1.45
zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte
5 U-Eisen Beckenkopf @8 mm 109 St 0,25 0.11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 195t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
. U-Eisen 0,25x 0,11 x 0,25 m e st 02 Bl 825
Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen
> f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe 105t. 6
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 4,30 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 77 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Rélichen 1,4 mm (0,2 kg / Réllichen) 23 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange Breite Tiefe Gesamtvol. m?
11,6 4,6 1,95 104,05
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
10,6 3,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
4,30 7,63 11,93
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
10,67 28,79 39,46

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
10 4 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
70 28 42 40
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 105t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 45 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 135t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung UGSk die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 2345t 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

5 U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

. 117 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 205t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen
> f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe 105t. 6
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 4,63 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 98 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Rélichen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 25 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange Breite Tiefe Gesamtvol. m?
11,6 5,6 1,95 126,67
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
10,6 4,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
4,63 9,75 14,38
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
12,99 30,69 43,68

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
10 5 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
75 30 45 50
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 1t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 56 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 145t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung s die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 250 5t 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 125 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen
3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 225t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm
4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
5 Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen 1 st 6
f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe '
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm
6 U-Eisen 0,6 x 0,1 x 0,6 m 165t. 0.6 0.1 0.6
7 Beton f. Beckenwande 4,96 m?
8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '
Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 119 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Rélichen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 27 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange Breite Tiefe Gesamtvol. m?
11,6 6,6 1,95 149,29
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
10,6 5,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
4,96 11,87 16,83
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
15,31 32,60 47,91

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

BeckenmaBe Linge Breite Tiefe
12 5 1,5
Anzahl Steine Umfang Ifm Flacheninhalt m?* | Bodenflache m?
84 34 51 60
Bodenplatte
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)
Baustahlmatten Q257A (13,8 m2/ St.)
! f. Ober- und Unterbewehrung 145t 6 23
2 S-Schlangen 0,10 m Hohe, 2 m Lange 68 St. 2 0,1
Mattenkorb-Fertigung **U-form offen**
3 aus Q257A 55 x 10 x 55 cm | 2,30 m Breite 155t 0.5 0.10 0.55
Vertikale U-Eisen @ 8 mm 90°
Sonderanfertigung zur Befestigung der Oberbewehrung L die L ule
Beckenwand
POS Bezeichnung Menge Lange (m) Breite (m) Hohe (m)

' Bausstahlzuschnitt @ 8 mm 280 St. 1.45

zur Befestigung an Pos. 4 in der Betonplatte

U-Eisen Beckenkopf @ 8 mm

2 , 140 St. 0,25 0,11 0,25
zum Befestigen an Pos. 1
Ringanker @ 6 mm | 6 Meter Stangen

3 f. Horizontalbewehrung 1 und 2 Steinreihe 245t 6
Eckverbinder Ringanker @ 8 mm

4 U-Eisen 0,25x0,11x 0,25 m oSt 022 Gl L2
Ringanker @ 12 mm | 6 Meter Stangen

> f. Horizontalbewehrung 3 Steinreihe 125t 6
Eckverbinder Ringanker @ 12 mm

6 U-Eisen 0,6 x0,1x0,6 m 165t. 0.5 0.1 0.6

7 Beton f. Beckenwande 5,56 m?

8 Grundpreis Betonpumpe (95 €), Arbeitspreis Ist
(128 €) und Lieferpauchale (24 €) unter 5 m3 '

Zubehor Frachtkosten
POS Bezeichnung Menge POS Bezeichnung Menge
1 PVC Plane mind. 18 m2 1 St. 1 Anlieferungskosten f. Eisen 1St
2 KSV-Stein 12/2,0 * 240 x 115 x 52 mm 142 St. 2 Kranentladung Betonstahl pauschal f. Eisen 1 St.

Rodgau DF #2132025211

3 Draht-Réllchen 1,4 mm (0,2 kg / Réllchen) 30 St.
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Anleitung
TRENDSTONE Systembaubecken

trend-pool.de

Schnittzeichnung
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Zusammenfassung Baustoffbedarf

Aushub der Baugrube: Lange Breite Tiefe Gesamtvol. m?
13,6 6,6 1,95 175,03
Betonplatte: Lénge Breite Hohe
12,6 5,6 0,2
Betonbedarf in m*: Beckenwand Bodenplatte Gesamt
5,56 14,11 19,67
Kiesbedarf in m?: Kiesschicht Kieshinterfiillung Gesamt
17,95 36,41 54,36

Alle abgebildtenen Preise stellen keine verbindlichen Angebotspreise durch die Firma Weinmann GmbH dar. Die Preise dienen lediglich zur groben
Orientierung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Baustofffachhandel.
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