
Abdeckung mit Luft befüllen, dabei nicht zu straff aufblasen
ACHTUNG keinen Kompressor verwenden! Bei zu hohem
Luftdruck können die Schweißnähte reißen. Nur unter
Aufsicht befüllen!
Ventilnippel erneut drücken (muss rausstehen), Kappe
verschließen

Transportbedingte Knicke oder Falten schränken die Funktion
nicht ein und sind kein Reklamationsgrund!

Bitte folgen Sie den Schritten in dieser Montageanleitung, um
lange Freude an Ihrem Produkt zu haben. Verwenden Sie
ausschließlich das passende Zubehör.

Abdeckung auspacken, auf sauberem Boden auslegen
Schutzmaterial entfernen
Wasser ca. 40cm unter Beckenrand ablassen
Material bereitlegen, Befestigungsmaterial vormontieren
Leiter abmontieren/aushängen

Abdeckung falten, vorsichtig über den Pool ziehen 
ACHTUNG bei scharfen Kanten, Schotter oder spitzen
Steinen, kann die Plane beschädigt werden! 

Plane ausrichten
       Malervlies o.ä. unterlegen

WICHTIG: Durch Temperaturschwankung kann es passieren, dass die Plane über Nacht
anscheindend Luft verliert. Die Plane ist in diesem Fall nicht defekt. Pumpen Sie gegebenenfalls
etwas Luft nach. 

Montageanleitung
aufblasbare Poolabdeckung

Schritt 1 - Vorbereitung

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Fertig!

Abdeckung grob fixieren
Gummiseil einfädeln
leicht mit Luft befüllen, dazu Ventilnippel eindrücken
Plane spannen und befestigen

Zur Videoanleitung
einfach scannen!


